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Tel.02518011- Fax 0251801.500

LIBERO SMART



S12ET NSJ-S12ET.UA3  verA
2

Unità Residenziali Mono

EgregiSignori,

Vi inviamola presentazionetecnicarelativaal sistemadi climatizzazionecheriteniamoparticolarmente
indicatoallavostrarichiesta.

ÁIl sistemaResidenzialedi LGElectronicsconrefrigeranteR32, consistein unaunitàesternaconscambio
termicorefrigeranteariadainstallare¤¯¯[esternodegliambientie collegatamediantetubazionifrigoriferea
unaunitàinternaperlaclimatizzazione§¨¯¯[¤µ¬¤M¦«¨puòfunzionaresiinraffreddamentocheinriscaldamento
edeumidificazione.
ÁLeunitàsonodotatediwi-fi integratochepermettedigestiredaremototutte le funzionalità,inambientei
nuovimodellidialoganocontutti gliassistentivocali.

ÁQuestaguidacontienetutte le informazioniriguardantī [¸±¬·ńesternaconalimentazionemonofase220V
ModelloS12ETUA3 collegata£®®ZunitàinternaPareteS12ETNSJ
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Unità Residenziali Mono

Á Descrizione delle caratteristiche delle unità esterne

VSTRUTTURA

Strutturaautoportanteinpannellidi lamiera§[¤¦¦¬¤¬²zincatoverniciati
di coloregrigiocaldo(Ral9001) con trattamentosuperficialee
processodi Cataforesi,un trattamentosuperficialein grado di
conferireunanotevoleresistenzaallacorrosioneal fine di protegge
¯[¸±¬·ńesternadagliagentiatmosferici. (1) Pannellodestroasportabile
peroperazionidi connessioneconil circuitofrigorifero.(2) Copertura
asportabileper accedereai componentidi comando.(3)Grigliadi
protezione¶¸¯¯[¨¶³¸¯¶¬²±¨§¨¯¯[¤µ¬¤.

VSCAMBIATORE DI CALORE 

Scambiatoredi caloreesternoWideLouverFin checonferisceun
miglioramento§¨¯¯[efficienzadi scambioparial28%inpiùrispettoad
untradizionalescambiatore,rivestitodauntrattamentoanticorrosione
a bagnogalvanicoGOLDFINperconferireunamiglioreresistenzaalle
pioggeacideeallasalsedinenellezonedimare. .

VCOMPRESSORE

SistemadierogazionedellacapacitàcompostodaNÁ1 Compressore
ermeticodi tipologiaTwinRotaryDcinverteradavviamentodiretto,.
controllolinearedellacapacitàconuncampodiazionecompresotra
ilminimodel10%finoadunmassimodel130%..Garanzia10anni

1

2

Ventilatoredi scambiotermicocon¯[¨¶·¨µ±²di tipo elicoidalecon
aspirazionesul lato posterioree mandataorizzontalesul lato
anterioreconportata§[¤µ¬¤di 27 mc/min. Tipologiadi motoreBLDC
inverterconportata§[¤µ¬¤ebasserumorositàda0,30kW.

VMOTORE/VENTILATORE

3

VCIRCUITO FRIGORIFERO

Realizzatoin tubi di alluminio,completodi filtri deidratori,valvoladi
inversionecicloa 4 vie,valvoledi espansionea controlloelettronico
suogniconnessione,separatoredi refrigeranteallostatoliquidocon
funzionedi accumulo in aspirazioneal compressore,valvoledi
serviziodedicatead ogniconnessionedelleunitàinterne sul lato
gas.Il sistemadi distribuzioneprevedeconnessioniaventii diametri
liquidoegasrispettivamentedimm6,35emm9,52.

Schedaelettronicaprincipaledi controlloe di sicurezzaaccessibile
rimuovendo il coperchio superiore,in grado di gestire
automaticamentele modalitàdi funzionamentoraffreddamentoe
riscaldamentoe la funzionedi sbrinamentodelloscambiatoredi
caloreesterno.

VSCHEDA ELETTRONICA PRINCIPALE
Scheda elettronica 

principale
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Unità Residenziali Mono

Á Descrizione delle caratteristiche unità interna

Unità interne di colore bianco (Ral 9016)per installazione a parete 
per sistema LG mono e multi  ad R32 .Modello  S12ET.NSJ 

VMOTORE VENTILAZIONE BLDC
Ilmotorediventilazioneèdi tipoBLDC,oltreapermettereuna
maggioremodulazionedellacapacità,datalapiùampiagamma
di velocitàdi rotazionedisponibili,dissipamenocalorerispetto
ai tradizionalimotoria correntealternata.Operaconminore
rumorositàeinassenzadironziidinaturaelettrica.

VCOMANDI
t[¸±¬·ńècorredatadiseriedauncomandoadinfrarosso

VCLIP DI SOLLEVAMENTO
{¸¯¯[¸±¬·ńinterna,è presenteuna clip di sollevamentoche
permettedimantenereil prodottoinclinatorispettoallaparete
peragevolareleoperazionidicollegamentodelletubazioniedei
cavielettrici

VPANNELLO INFERIORE ASPORTABILE
{¸¯¯[¸±¬·ńinterna,il pannelloinferiore è asportabileper
migliorare¯[¤¦¦¨¶¶²alle connessionielettriche e alle
tubazioni.Terminatoil lavorodi connessione,il pannellopuò
essereagevolmenteriposizionatoinmodosempliceerapido.

VSTRUTTURA

VPIASTRA DI INSTALLAZIONE CON VITI
Lapiastradi installazionedelleunitàinterneè moltorigidae
permetteun ancoraggioottimaleallepareti,anchein casodi
installazionesuscatoledipredisposizione.Lascocca§¨¯¯[unità
può esserefissataalla piastracon le viti per facilitarela
chiusuraemigliorarē [¤§¨µ¨±½¤allasuperficie.
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Unità Residenziali Mono

Á Descrizione delle caratteristiche unità interna

Unità interna con Wi-Fi integrato per gestire le principali funzioni 
attraverso la app Smart ThinQ             disponibile per Android o iOS.

VWi-Fi INTEGRATO

Unità interna compatibile con gli assistenti vocali Google Home e 
Alexa.
Funzioni disponibili :
Á Accensione 
Á Spegnimento
Á Regolazione temperatura
Á Impostazione modalità operative
Á Regolazione ventilazione
ÁMonitoring 

VVoice Control

Unità internacon controllototale dei flussi§[¤µ¬¤. Regolazione
verticalea 6 step,visualizzabilisu comandoinfrarossoe 5 spep
orizzontali.

VCONTROLLO TOTALE FLUSSI ARIA
ÅVERTICALE

ÅORIZZONTALE

ÅIn raffreddamento

ÅIn riscaldamento

Premendoil pulsantesulcomandoad infrarossoil posizionamento
deldeflettoreavvieneautomaticamentein funzionedellamodalità
operativascelta.
In riscaldamentoil deflettoresi regolanellaposizionepiù bassa
mentreinraffrescamentoinposizionepiùalta.

VFUNZIONE COMFORT AIR 



S12ET NSJ-S12ET.UA3  verA
6

Unità Residenziali Mono

Á Descrizione delle caratteristiche unità interna

Controllo dei consumi energetici a 4 step tramite pulsante posto sul 
comando ad infrarosso.
NORMALE 100% DI CONSUMO : Locale con più persone,con grado 
di attività elevato.
STEP1 80% DI CONSUMO : Locale con più persone,con grado di 
attività ridotto.
STEP2 60% DI CONSUMO : Locale con poche persone,con grado di 
attività ridotto.
STEP2 40% DI CONSUMO : Locale con poche persone,con grado di 
attività molto  ridotto.

VCONTROLLO ATTIVO DELLA CAPACITAô

VSMART DIAGNOSIS

Smart Diagnosis permette di controllare la funzionalità e la 
risoluzione dei problemi tramite smartphone con una semplice app 
SMART DIAGOSIS disponibile per dispositivi android.
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Unità Residenziali Mono

Á Dati  tecnici
Unità Interna S12ETNSJ

Interna

Capacità Raffreddamento Min W 890

Capacity Cooling Nominale W 3500

Capacity Cooling Max W 4040

Capacity Riscaldamento +7°C Min W 890

Capacity Heating +7°C Nominale W 4000

Capacity Heating +7°C Max W 5100

Capacity Riscaldamento -7°C Nominale W 3000

Potenza assorbita Raffreddamento Nominale W 1080

Power Input Riscaldamento +7°C Nominale W 1050

EER W/W 3,24

S.E.E.R. 6,60

P design C kW 3,5 

COP W/W 3,81

S.C.O.P. 4,0 

P design H kW 2,5

Energy Label Raffreddamento A++

Energy Label Riscaldamento A+

Consumo annuale Raffreddamento kWh 186

Riscaldamento kWh 875

Pressione sonora Raffreddamento Sleep dBA+1 19

Sound Pressure Cooling Min dBA+1 27

Sound Pressure Cooling Medium dBA+1 35

Sound Pressure Cooling High dBA+1 41

Sound Pressure Riscaldamento Min dBA+1 27

Sound Pressure Heating Medium dBA+1 35

Sound Pressure Heating High dBA+1 41

Potenza sonora Raffreddamento High dBA 59

Capacità di ventilazione Raffreddamento Sleep /min 4,2 

Air Flow Rate Cooling Min /min 7,5 

Air Flow Rate Cooling Medium /min 10

Air Flow Rate Cooling Alta /min 11

Air Flow Rate Cooling Max (Power) /min 12.5

Air Flow Rate Riscaldamento Min /min 5,6 

Air Flow Rate Heating Medium /min 7,2 

Air Flow Rate Heating Alta /min 10

Deumidificazione l/h 1,1

Corrente Assorbita Raffreddamento Nominale A 4,7

Current Cooling Max A 6,0 

Current Riscaldamento Nominale A 4,7

Current Heating Max A 7,0 

Alimentazione ʊ κ V /Hz 1 / 220-240 / 50

Magnetotermico A 15

Cavo di alimentazione N x mm² 3*1.0

Cavi di collegamento N x mm² 4*1.0 (Including Earth)

Dimensioni mm 837*308*189 

Peso kg 8,7

Unità Esterna S12ET UA3

Esterna

limiti operativi Raffreddamento Min~Max °CDB -10~48

Operation Range Riscaldamento Min~Max °/².Ҧ°CDB -10~24

Pressione sonora Raffreddamento Alta dBA+1 48

Riscaldamento Alta dBA+1 50

Potenza sonora Raffreddamento Alta dBA 65

Air Flow Rate Cooling High /min 27

Tubazioni Lunghezza (UE/UI) Min m 3

Piping Length (Odu/Idu) Max m 15

Piping Elevation (Odu/Idu) Max m 7

Tubazione Liquido mm 6,35

Piping Connection Liquid inch (1/4)

Piping Connection Gas mm 9,52

Piping Connection Gas inch (3/8)

Scarico mm 21,5

inch 0,85

Refrigerante Tipo R32

Refrigerant Precarica 7.5m g 700

Refrigerant t-CO2 eq 0,473

Refrigerant Aggiunta g/m 20

Refrigerant GWP 675

Ventilatore W 43

Tipo di compressore TWIN Rotary

Peso kg 28

Dimensioni mm 717*483*230
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Unità Residenziali Mono
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Unità Residenziali Mono

Á Schemi dimensionali
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Unità Residenziali Mono

1(L) 2(N) 1(L) 2(N) 3

1(L) 2(N) 3

Unità Esterna

Unità Interna A

~

Á Schemi elettrici
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Unità Residenziali Mono

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER IMPIANTIDI 

CLIMATIZZAZIONE IN POMPA DI CALORE

AI FINI DELLôOTTENIMENTO DEGLI INCENTIVI DEL 

CONTO TERMICO 2.0 

DM16 FEBBRAIO 2016

Tipologia aria/aria monosplit

La società LG Electronics, dichiara che gli impianti a pompa di calore sotto riportati, soddisfano i

requisiti di leggedi cui alla tabella n°3dellôallegatoI del DM 16 febbraio 2016di aggiornamentodel

DM 28/12/2012c.d. Conto termico.

Con la presentedichiarazione la societàLG Electronics inoltre dichiara e garantisce che i valori di

COP e di Pn dei modelli di pompedi calore sotto riportati, sonostati determinati con prove effettuate

in conformità alla UNI EN 14511nelle condizioni di prova ( ambiente esterno e ambiente interno)

indicate nella Tab. 3dellôallegatoI del DM 16 febbraio 2016per la tipologia aria/aria .

Tipologia Marca Modello
Codice unità 

esterna
Codice unità 

interna

Potenza 
termica 

nominale 
(kW)

COP
Presenza 
inverter

ARIA/ARIA 
MONOSPLIT LG S12ET UA3 S12ET NSJ 4,0 3,81 SI'
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Unità Residenziali Mono

Dichiarazionedel Costruttoredi Efficienza Energeticaper impianti

di climatizzazionein pompadi calore

Si certifica che i prodotti elencati in seguito rispondono ai requisiti dellôarticolo9 comma 2 bis -allegato H- del

D.M. 19 febbraio 2007 già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008, attuativo

della Legge Finanziaria 2008 (ñDecretoedificiò)richiamato dalla L.220 del 13 dicembre 2010 (Legge di stabilità

2011) oltre che dai D.L. 63 del 4 giugno 2013, D.L. 90 del 3 agosto 2013 e L 147 del 27 Dicembre 2013.

Modelli pompa di calore reversibile dotati di variatore di velocità (Inverter) Aria/Aria

Modelli Mono Residenziale

.

Unità Interna Unità Esterna E.E.R. C.O.P.
S12ET NSJ S12ET.UA3 3,24 3,81
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Á CERTIFICATO DI CONFORMITAô

Name and address of the Manufacturer

Name and Surname / Function:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.   

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Yun Hee Yang  /  Director 

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Object of the declaration

Number 

19ATLG0011A

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation

legislation:

- References to the relevant harmonised standards used or references to the technical specifications in

relation to which conformity is declared

Signed for and on behalf of:       LG Electronics Inc.

Authorised Representative:

Date of 

issue:

1

2

3

4

5

8

9

11

LG Electronics Inc.

LG Twin Towers 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu Seoul 150ï721 Korea

Additional information

N/A

7

Product  information
Product Name

Model Nam

e

Split Room Air Conditioner

S3NM09JA3FA, S3UM09JA3FA, S3NM12JA3FA, S3UM12JA3FA / S09ET NSJ, S09ET UA3, S12

ET NSJ, S12ET UA3

Additional information Indoor unit tested with outdoor unit.

6

7

10The notified body                                                                      performed 

and issued the certificate

N/AN/A

EMC Directive 2014/30/EU Ecodesign Directive 2009/125/EC 

Regulation 206/2012/EU

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 12102:2013

EN 14825:2016

Low Voltage Directive 2014/35/EU RoHS Directive 2011/65/EU

EN 60335-2-

40:2003+A11:2004+A12:2005

+A1:2006+A2:2009+A13:2012

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 62233: 2008

EN 50581:2012

N/A

29th November 2019
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Unità Residenziali Mono

Á CERTIFICATO DI CONFORMITAô


